
Instructions :​ Utilisez le manuel de l'équipement pour chaque composant pour remplir la colonne de fréquence avec le nombre d'heures approprié pour chaque tâche.   
Conservez un ensemble de documents distinct pour les deux systèmes dans une usine PSA duplex et pour les trois systèmes dans une usine PSA triplex. 
Le technicien qui effectue la tâche de maintenance doit inscrire ses initiales et les dates dans les colonnes appropriées.  
Personnalisez ce formulaire en fonction de votre usine PSA. Des copies électroniques de ce formulaire sont disponibles à l'adresse suivante : www.bhioxygen.org 
Note: Ce document a été produit et traduit par Build Health International pour le projet BOXER. 

 Journal d'entretien préventif 

 Fabricant Modèle Numéro de série 

Compresseur d’air    

Usine PSA     

Surpresseur d'oxygène    
 

 

Composant Service Fréquence Heures  Date Initiales Heures  Date Initiales Heures  Date Initiales Heures  Date Initiales 

Compresseur 
d’air 

Remplacer le filtre à air              

Remplacer l'huile              

Remplacer le filtre à huile              

Remplacer l’élément du séparateur d'huile              

Inspecter la courroie (le cas échéant)              

Radiateur à condensateur du sécheur d'air propre              

Nettoyer le refroidisseur final et le refroidisseur 
intermédiaire              

Changer le filtre coalescent n° 1               

Changer le filtre coalescent n° 2              

Changer le filtre coalescent n° 3               

Générateur 
d'oxygène 

Changer les filtres coalescents              

 Maintenance des électrovannes (ou des vannes 
pneumatiques)              

Surpresseur 
d’oxygène 

Vérifier la tension de la courroie              

Vérifier l'usure des roulements              

Nettoyer les ventilateurs de refroidissement              

Nettoyer le filtre coalescent              

Changer les segments de piston du 1er et du 2e étage               

Systèmes de 
distribution 
d'oxygène  

  

Vérifier les valves des bouteilles pour déceler des fuites              

Inspecter les robinets des bouteilles pour déceler tout 
dommage              

http://www.bhioxygen.org

